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Date Revision Révision
19/09/2007 0
Article No./Désignation
8651 Poudre de fer SC 100.26
Caractéristique contréle Unité Valeur Valeur Valeur Valeur Méthode

Minimale Maximale Cible Indicative

Physique

Analyse physique :

Granulométrie selon 1SO 4497 en coupes :

> 212 uym %

212/180 pm % 0,50
180/ 150 um %

212 /150 pm % 2,50
150/ 106 um %

106 /75 um %

75745 um %

< 45pm % 15,00 30,00
Densité apparente ISO 3923/1 - 2,5 mm g/em3 2,59 2,74
Aptitude a I'écoul. ISO 4490 - 2,5 mm s 32,0
Densité a vert g/lcm3 7,06
Chimique

Analyse chimique :

Perte sous hydrogéne ISO 4491/2 % 0,150
Carbone (C) % 0,01000

Fer ( Fe ) : BALANCE %

FDS :

Les caractéristiques techniques et autres indications reprises dans ce document correspondent & l'état actuel de nos
connaissances et expériences. Elles ont pour but linformation de nos clients et ne les dispensent pas d'essayer, sous leur
propre responsabilité, les produits décrits afin de déterminer leur mise en oeuvre selon lutilisation prévue. Nous nous
reservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits dans le cadre du progrés technique et des améliorations
de nos installations de production.
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